


6. Sicherheitshinweise

Dem Benutzer sind Name und Anschrift des Geristerstellers/Geristbauers, Datum der Prifung, die
Last- und Breitenklasse sowie Verwendungsbeschrankungen und allgemeine Sicherheitshinweise
in geeigneter Form zur Kenntnis zu bringen. Hierzu kdnnen z.B. die nachfolgenden Piktogramme

oder das Priifprotokoll mit der Kennzeichnung verwendet werden.

SOOI

PN TN I NEEE, &\M&\?‘jy/

VTN Ta NN

Veranderungen am Gerust
nur durch den
Gerustersteller ausfilhren
lassen

Bei Materiallagerung
ausreichend breiten
Durchgang auf dem
Geriistboden freil 1

Auf Fanggeriisten und
Schutzdachern kein
Material lagern

i
I

I

)
E A mmm

N </

-

&.
-
Il

Gerustboden und
Gerustfelder nicht
iiberlasten

Arbeitsplatze dirfen nicht
gleichzeitig Ubereinander
liegen

Zum Auf- und Abstieg nur
vorhandene Leitern oder
Treppen benutzen
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\ n e

Deckel in den Auf Geriistboden nicht Aufbau- und
Durchstiegsboden abspringen Verwendungsanleitung
geschlossen halten beachten

Auf mogliche Absturz- Standsicherheit des Kinder diirfen Geriiste
gefahr zwischen Gerist Geriistes nicht durch nicht betreten
und Gebaude achten Ausschachtungen

gefahrden

48 Stand Juli 2016




Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Gerlist :

Lred <3,07 m

Grundkonfiguration
- mit oder ohne Schutzwand
- mit Schutzdach
- mit Blitzanker .
o Achse Z
e . - - T . iy Achse Y smm:s:am
OO ORI I %
~
R e U 7l
e
OO 3 i
I
a| §
- g £ ]
—O—— O Eg / :
= E i o
/' - nE E
N, KT /AT A\T T s \T’/f [’/ 7
<3,07 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <3.07 £0.30m Belugiarss ..NE,
=1
Spindelaussteder aullen | 073 m —I’— E
Detail Verankerung
Blitzanker
o Y] Nl © — Blitzanker
LIt - @ - Geristhalter
AN
Mormaliupplu Tabelle Ankerkrafte [kN]
Blitzankar Gertisthalter
Gerdigthalter —
4| I 1l Hadhe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
\. ! rechtwinklig 21 [ 19119 5] 55 24
T zur Fassade (350 {55 | 3.5 ™ ' '
i I parallel zur, [Merssar] 10 | 08 | 08 [ 14 [ 13 [ 1.2
Homialkupgh Fassade 'V [eowwr |21 28] BR8N 28] 2.7 | 25 | 2.3
V- Anker | |
() - Wert gilt nur bei in Hohe des Schutzdaches. glast je Rohr) - b - -

Layher. X1

Blitz Gertst 70 Alu

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

261099 | Muth | Z-UB 80

Unbekleidetes Geriist
Grundkonfiguration
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Gerlist :

Lred <3,07 m

Layher. X1

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Grundkonfiguration
- mit oder ohne Schutzwand
- mit Schutzdach
- mit Geristhalter nur am Innenstander angeschiossen
@ o Achse Z
e - - PO \.i, Achse Y  Schutzwand
| ST T, I, IO, e, e iy YW F
I I p—— &
M& — M
o 2 .
e
i = 18 .
T S e
- “—— £ —m " ﬁi-
E é ]
S N i —— b4 H
F===1 A% = |
] | -] ;
® . i
_ : : i H—
~= i ~
L S - — == W i
: P, — il S
s =g . | ~
./‘ . _/‘ wE E
PN N TN f& 5 WT
<307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 s030m | E
. ; 073m _l__ 3
Spindelaussteifer aullen E
>
HK V-t
& Detal Vecarions: ® — Geristhalter
p— Ankerpaar @ — Gerlsthalter nur am Innenstander
IGsrns»t:isnrzerm angeschlossen
Innens er
Al ] i m - V-Anker
% | it (2x je 5 Felder in der obersten Etage)
Tabelle Ankerkrafte [kN]
“ Mormalkupplung 0
i GerGsthalter am o
{ln?gﬂﬂﬁ:j’mtxne] Innensténder Geriisthadter
| Normalkugglung Geriisthalter Hohe 24m|16m| Bm |24m|16m| 8m
Al % rechtwinklig 25 | 25 | 21 |21 | 18| 19
X “ zur Fassade L (351 | (5.5) | (3.5) | (3.5) | 13.5) | (3.5)
paraliel zur , [Merses] 05 |05 [ 05 [ 19 [ 14 | 1.1
Ankerkuppiing Normialkupgiiing Fassade " et 17317 2315 23|20 aafzs @al2n
V- Anker 30|28 |26
{ ) - Wert gilt nur bei Schutzdach, in Héhe des Schutzdaches. | (Schraglast je Rohr) ’ ! 3 ) B )
Blitz Gertist 70 Alu

Z-UB 81

www.layher.com
|

261099 |  Muth

Unbekleidetes Geriist
Grundkonfiguration
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Geriist :
Konsolkonfiguration 1 (mit innenkonsolen)

- mit oder chne Schutzwand
- mit Schutzdach
- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen

Lrew < 3,07 m

- mit Geristhalter @ . Achse 7
T ;
g g o o i \‘I’ Achse Y  Schutzwand
- - T
IO ENIOINL LTI, SENIVY] eI, i N p
3‘_[ éa—
=I=7 L CTSIL=r=I. 18T L= L=T " [SL=IISIZ1rs, ) =
i
=== IcssIsT=I==sIgE=I==I==I= éi
S / =y 4
s IcssSI=TsSI=sI=] IS I==I=r=I=r=I=7 8
-
‘-_-Id‘)"fh_l-‘!-?‘f\‘wlt F=IZfr=I=r=1I. F=I=1r=I= T:IETTSZAEf[ 15 /
sgéln—
¢“4.";\~.¢..¢.h¢“;.¢.I.—-1rrl-1“
- . A
r=I==I=f I == sI==sIgF=I=sI=sI=r=T =1
7 LF ﬁ*_
T X ! b I e L r I '||'. == T ol by . wi | g L=1" J.q:'_\fb.l!\(".\ 0 ; /|.
?ﬁa—
5§
’5|E
£ =
?&/ ~y
El ﬁé' &
7 £ b
K r E R [} 3
Zefr=zeqrsrodrsradrerad, rer=trer=fr=r=1r=r=1 | @ pE.:
z\‘f@' 7 2 AT AN
E
|s307 | s307 | =307 | 5307 | <307 | 307 | $3.07 | 307 | £3.07 | 307 | Z090m 5
I - ! - - - | osem 1 &
Spindetaussiaifer und onm |1, 3
Horizontalstrben bisH=2m E

[ \vsoma
angeardnetes
- Erpaar

Detail Verankemung

Garisthaltar
)‘ '] Normalkuy,

- l 1

I

i

2 Diagonalfedder
||,'|g§Falder

® — GerOsthalter

@ — Gerlsthalter nur am Innenstander

angeschiossen
m - V-Anker

(2x je 5 Felder in der 2. Etage)

2N FC Tabelle Ankerkrafte [kN]
ke Gerlsthalter am -
Innenstander Gerlsthalter
Geriisthalter am Hohe 24m|16m| 8m |24m|[16m| 8m
Innenstander inki
“ rechiwinklig
/'. nin Fassads ™ 36 |56 | a6 |27 | 25|23
\ ropwny paJaIIeIzurA|“°'m 01 | 00 |04 | 1.2 ] 10 | 1.1
f Fassade ~"|eewst | 19 [ 19 [ 19|25 | 24 | 22
\ Normalkupplung V- Anker
(Schraglast je Rohr) 29|29 |29 )

Blitz Gertst 70 Alu

Layher. X

Mehr migiich, Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Unbekleidetes Gerlist
Konsolkonfiguration 1

280205 | Muth | 7-UB B2
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Gerlist :

Lrea <3,07 m

KO"SOlkonﬁgU ration 2 (mit Innen- und Auienkonsolen)

- mit oder ohne Schutzwand
- mit Schutzdach
- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen

N . Achse Z
- mit Gerlsthalter 5 AchseY  Schutzwand
D 0.,73m
- = - - 5 —.——r—
| TN T, N, L, | .
=T f=I=I=ST=I=S=T
= &,ﬂ_
L= L=7] IZICEL C=I=T]
- é«—.
r=T=EsI=wsI=rsI=rsI=]
¥ -t
rsI=frs TSIz TS I=1rsIE ¢
- T
T I= = I =I I ISPSISAET zzrs‘_&z; "
pa
- e E 2
[SIl=TISI=TT5I=1C50= G | | | | | e | | =] 2
#{\ . ét p- ¢ ga‘-
=l ===zl =I=T e l=T=Il=T=I==1I=1=5=1 I o
—9= j’?-i" g‘ “ 1
| P = =t L M= i e | g e | e Fr=rsdr=rsaes g:r;\)_fg N g %).
z -
- - s
[EIZ=EI=qr=I=1r ZUC=T s T SIZPESIZPEIZAE ] éég@
2 1
== I=TsI=T=sI=T=I=T=I50r=1 T=I=1r= P 35/ o
® Q . - il y_ El
SISl SIESIESIETGI=ISI=TST r:uL::LJ.’:‘:Eq‘f[ 2 gg [
I T T T - i | Bl =
lcsrzfrsr=freazdr=r=r=1=1, srzfrsd=irsr=1rs =1 t .I. cof
SIS : : Z
N 7«\ /??‘ /Jﬁ\ 2 RS AN
| E
5307 | 307 | 307 | 5307 | 53.07 | 53.07 | <307 | <307 | 307 | 5307 £030m_ | partn
S307 | 036m _[|] B
073m H
Spindelaussteifer = £
innen wnd aulien bisH=2m
AN i allen Feldern Zija5 Feloer 2 Di
je 5 Felger
MK V- ® — Geristhalter

Detail Varankerung

- - Gems!hﬁiternuramlnnensténder
Geristhalter angeschlossen
y uﬁ? | — V-Ankar
! (2x je 5 Felder in der 2. und obersten Etage)
Tabelle Ankerkrafte [kN]
kerkupplu Gerlsthalter am i
Innenstander Gerlsthalter
Genlsthaler am Hahi 1 m m
R bhe 24m|16m| 8m |24m|16m| Bm
“ |II rechiwinklig A 25 | 23 | 21 24 11 ] 10
zur Fassade Tt @]9 |@Ee] ™ ' "
1 ﬁ"“‘g‘;mgﬂ" paaliel zur , [Rewes 07 | 01 |07 07 [ 0404
Fassade " "|eews apgliapepzos] 18 [ 09 | 08
‘ Normalkuppiung V - Anker
{ ) - Wert gilt nur bei Schutzdach, in Héhe des Schutzdaches. | (Schraglast je Rohr) 30|28 (26| - - -

Layher. X Blitz Geriist 70 Alu

Mehr migiich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Unbekleidetes Geriist
v layher.com Konsolkonfiguration 2

28.0205 | Muth | Z-UB 83

52

Stand Mai 2011




Teilweise offene Fassade

Lreld <3,07 m
Geschlossene Fassade
Bekleidetes Geriist :
Grundkonfiguration
- mit oder ohne Schutzwand
- mit Netzbekleidung (¢, <0,6)
- mit Blitzanker
Achse Z
Achse Y  Schutzwand
! |
7 | 7, |
|
| HNetz
. 4
& s
=1 H
E |
g :
g7
2|5 :
|
] E
Eﬁ | =
I < 1o | " | S
/‘K\W/\ e [
sa.ﬂsa.ﬂsa,orTsasta.n? <307 | <307 53})? < 3,07 53.0?| =030m Beigante

Spindelaussiaifer

2x |& 5 Felder ;E bisH=2m
2 Di Al ek
je 5 Felder

Detail Verankenng

max. 0,25 m

Blitzanker o —r Blitzanker
21 ® — Gerusihalter
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Blitzanker Gerlisthalter

Hahe 24m|16m| Bm |24m|16m| Bm
rechbwinklig
2ur Fassade Ay 21 |20 |20 |25 | 23 | 22
parallel zur [romssst] 11 |09 [ 09 [ 15 [ 14 ] 13
Fassade ""|reaw |22 |19 |19 | 28 [ 26| 25
W - Anker R
{Schraglast je Rohr)

Layher. X

Mehr magiich, Das Gerist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Geriist 70 Alu

Bekleidetes Gerlst
Grundkonfiguration

13.0803 [ Muth

Z-UB 84
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Bekleidetes Gerist :
Grundkonfiguration

- mit oder ohne Schutzwand

- mit Netzbekleidung (c, <0,6)
- mit Gerlisthalter nur am Innenstander angeschiossen

I

=1
H=24m

Lrea <3,07 m

Achse Z
Achse Y  Schutzwand

St

T | 2307 | <307

yé-:f’_
. G
En
i
EYIl
g S
weE | 5

E
S307 | $307 | £307 | £307 | $307 | <307 | <307 | $30 S030m || petsgiorin
e
073m ¥
Spindelaussteifer auflen g
2x o 5 Felder bis H =2m
2o
N - je 5 Faldar
N o ® — Gerlsthalter
‘naeorirgigs  Det2il Verankenung @ —> Gersthalter nur am Innenstander
— & AnerpART Genlsthalter am angeschlossen

» Eln'\unumcler - V-Ankar

1 (2x je 5 Felder in der 10. und obersten Etage)

Ankerkrafte [kN]

E E Tabelle
Normalkuy

GerGsthalter am

Innenstander Geriisthatter
Gealathatier Héhe 24m|16m| Bm |24m|16m| B8m
reschiwinklig
sur Fassade L 25 |23 |21 |20 | a0
paraliel zur , [Menses] 05 | 05 [ 05 | 20 | 20
Fassade W | Bt 18 |17 |16 | 30 | 30
V- Anker

{Schraglast je Rohr)

31| 28| a7

Layher. X Blitz Geriist 70 Alu

Mehr migiich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Bekleidetes Gerust
v layher.com Grundkonfiguration
13.0803 | Muth | Z-UB 85
54 Stand Mai 2011




Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Bekleidetes Gerlist :
Konsolkonfiguration 1 (mit innenkonsolen)

- mit oder ohne Schutzwand

Lrea <3,07 m

Layher. X1

- mit Netzbekleidung (c, <0,6)
- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen
- mit Geristhalter
Achse Z
AchseY  Schutzwand
MNetz
-—
g
Q
g
[«
B
5
5|5
ils d
i &
. g .§ el
5 £l & a
== : i alg ol
[gsaais: =¥ | 4 E
< 3,07 | < 3,07 | = 3.0?] <3,07 | <307 < 3,07 | <307 'lI £030m l parin E
B R | 0,36m i o
073Im 5
e A Wl
innen und aulen 2x je 5 Felder n_l_s__lj =2m
in allen Feldermn 2 abigider
§ Felder
>
o — Gerlsthalter
Hic V-Lern m— V-Ankar
| soasecineles Detail Verankenung (2x je 5 Felder)
Gerusthalter
___Nommalkupplul —
Z Tabelle  Ankerkrafte [kN]
Hahe 24m|16m| Bm
—
orku i fechwinkis  ay 27 |25 | 23
§ parallel ar [perrasa] 06 | 06 | 0.4
“|Fassade "[eewsw | 20 |19 | 16
W - Anker
(Schraglast je Rohr) 28|28 &
Blitz Gerlist 70 Alu

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Bekleidetes Gertist
Konsolkonfiguration 1

28.0205 | Muth | Z-UB 86
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Bekleidetes Gerlist :
KO"SOlkonﬁgU ration 2 (mit Innen- und Auienkonsolen)

- mit oder ohne Schutzwand

- mit Netzbekleidung

(cr,=0,6)

- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen

- mit Gerlsthalter

e - a4

-

¥4

ElrsTeirs

Spindelausstaifer und Quer-Diagonale

Lrea <3,07 m

Achse Z

AchsaY  Sehutrwand

EAN

£
1

NN NN N

\\%:%\
e
1

=:

=

-7
)| 1

£
1

073m

53,07

i
s 3.nr71 s a.o?Km

= 3,07

= 3,07

= 307

Horizantatstreben;
Innen und aulien,
in allen Feldam

|/

Spindelaussieifer aufien,
2x je & Felder

0.36m
073m

L LS

gplgmigm

® — Geristhalter

iR

max. 0.25 m

™ ek Dm"_v:::nm - Gems!hﬁiternuramlnnenstander
7 -formig Geris angeschlossen
angeorinste Marmeat i m — V-Ankar
— & Ankampaar 7 ? !
! (2% je 5 Felder)
Tabelle Ankerkrafte [kN]
kerkupplu Gerusthalter am N
Innenstander Gerlsthalter
Gerlisthalter am Hahe 24m|[16m| Bm |24m|16m| 8m
V'I:"mmmr rechiwinklig 29 |27 |25]|21 |19 19
zur Fassade 1 ° ! ! !
hhﬂmm paraliel zur , M| 01 |01 [ 01 | 06 | 04 | 0.2
A Fassade ' [fows | 16 | 15 | 14 | 1.7 | 14 [ 1.2
Normalkuppiung V - Anker
{Schraglast je Rohr) arjas|as )

Blitz Gertist 70 Alu

Layher. X1

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

280205 | Muth | Z-UB 87

Bekleidetes Gertist
Konsolkonfiguration 2
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gerlist :
Grundkonfiguration

- mit oder ohne Schutzwand
- Planenbekleidung mit Kederschienen-System

Lrea <3,07 m

- mit Blitzanker
F
Z . Achse Z
" - - . . \'lli AchseY  Schutzwand
TOTOTH INTOT IVTTN, TeT, TV, e L N S o >
E===E=-oFo=o ===F=-=3 ,, ‘
th i i i | |
1 A 1 1 1 " | |
P | |
A
.
4 I Kederplane
E|
§ |
s 1
) i
/5 71|
;E | E-
82 ! =
%i# '-i el
z s i
: 2= : £ L !
NG T N TS %
<307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <3.07 | <3.07 | <30 s030m ...Mus
=1
0.73m ¥
E
Detail Verankerung
i Biitzanker O - Blitzanker
Z | ® — Geristhalter
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Nomalopph Blitzanker Geriisthalter
Gertisthalter Hahe 24m|[16m| Bm |24m|16m| 8m
o rechiwinklig
| ] | i 48 |45 | a1 |49 | 45| 41
paraliel zur , M| 16 | 16 | 16 | 1.6 | 15 | 1.4
7 Noniie Fassade "|eoww |47 |45 |43 |41 |37 [ 35
Alkupung V - Anker
{Schraglast je Rohr)

Layher. X1

Blitz Gertist 70 Alu

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

130803 | Muth | Z-UB 9B

Bekleidetes Gerlist
Grundkonfiguration
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Geschlossene Fassade
Bekleidetes Geriist :
Konsolkonfiguration 1 (mit Innenkonsolen)

Lrea <3,07 m

- mit oder ohne Schutzwand
- Planenbekleidung mit Kederschienen-System
- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen

- mit Geriisthalter
@ & Achse Z
B g - P 5 ; Achse Y  Schutzwand
R A 0 9252 M e S S e
) SIEESI=SUSI=FsI=wsI=] , s /

TSI ZSISWSI=ZWEIS IZSI=SASIEWEIZWEIST

ﬁSIEESIHrEIZ%SIEi:SI?%SIZIrEIETEI_ é'I . | o

=1r=1I =Lzl l==cl== L= I=L=Ir=L=1r=r="1
b -y

k-
s
)|

I==r=r=I=1r=1 e I L=Ir=T I=1 =

L
\% A
t—f
7%

A b A ] TEIZWEIS IZPESI=EISYEIZNE

S1ZICS1I"TISLTTS, =1=7 [EI=I[=I= =1

14
H
8-
5
Sog
f

ISIEfSI=s e NG IesI=sI=SI=I=sI=T

i
E;E%ETS'IF!T:HFETS Sr=ISAr=rSr=ISr=I=
L

o

b

a B2 & I
Hu24m

E § ra
e

SEIZWET ZAUELE IZMEI=EI=NSTa] §
6 3
- £
L=1r=X I'“-CL.ﬁ:lEE.I. 'I' I=T IFIr=I I=I=I=I=Ir=1=T sg | g
i - Be H oy
B e et | (Y1)
L = r - wE -
SIrSTZICST SIZ 5:21,, ASIZESIZESIZ = ! fq
SRZZAS 7S 7 e
1
=307 | <307 | <307 | <307 | =307 | <307 | <307 | <307 | 23,07 | <307 $030m ||| scagant H
i 036 m | P
0.73m =
_.._—I.._ H
Horizontalstreben| E
innen und aullen
in allen Feldem
>
NK -fiermi ® — Gerusthalter
_:’;&m;fm Detail Verankenung m—> V-Anker
o (2x jo 5 Felder)
Geriisthalter
\ ___Nosmalkupplus
an ] | Tabelle  Ankerkrafte [kN]
ﬁi - }, Hohe 24m|[16m| 8m
| rechiwinklig
\Ankerkugglung 2ur Fassage ™ 46 | 45 | 41

Garisthanr

paraliel zur , [Messs| 06 | 05 | 05

Fassade ""|ecww | 36 | 34 [ 31

W - Anker
(Schraglast je Rohr) 4B | 43 ] 40

Layher. X Blitz Geriist 70 Alu

Mehr migiich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Bekleidetes Gerust
v layher.com Konsolkonfiguration 1
28.0205 | Muth | 7-UB 99
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Geschlossene Fassade
Bekleidetes Geriist :
KOHSO'kOT‘IﬁgU ration 2 (mit Innen- und AuBenkonsolen)

- mit oder ohne Schutzwand
- Planenbekleidung mit Kederschienen-System
- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen

- mit Gerlisthalter

Lred <

3,07 m

@ Achse Y
1" s 3 4" 5"
TR T %
;" SLI=W[=L=E =L FrE //l
e S e S " /; ||
e =I=g=I=ysI=W=I=W=IF =T r=I=rsI=qr=r=1
[ L p-3* é
.J.....L.....J..‘..._.L..JTJ).’_‘S i
VG b
| et T T L= T=rsTI=arsT ="
= ey A1 s
:.;.gn;.—n«ﬁ—\Lﬂ.—_‘ﬂL"L.—Lﬂ.—dﬂ.—_w;“ é j Asderpian
- Ly
Izfr=r=fr=rzfr=refr=r=fr=rsfr=r=fr=r=fr=r=tfr=1=1 E y
\?\ : = J g o
L L. LESI=WSTSWEST=WSI=WST T=HSDRY T /
e o o g e £ B S “
= z e * e
I=fr=r=dr=r=dr=retr=r=fersTr=rsdr=rsTr=r=drareT 5§
g 4 - 5|E ’5‘/&—
, : i an—a
I=ar=1 =qr=T - - T=qr=T I=gr=kxsd 23 =i
: =9 RN o
e SLedls1 Nr=IL=1r L ﬂm =L =1 Tr L=Tr=2 4'1: 4y
N SN i b TR AN o i
|
=3,07 | <307 | <3.07 | 307 | <3,07 | 3,07 | 53,07 | £3.07 | 3,07 | <300 S050m M«mé
. . - : | 036 m g
0.73m =
" Istreben Spindelaussteifer aullen —"—L— g
innen und sullen
Detail Veranke ® — Geristhalter
ng ) -
™ ek ec;el' :;L " - Gerbs!hﬁiternuramInnenstancser
7 g rizs angeschlossen
angeordnates ||'I Normalkupph V}E\; "
——&— Ankerpaar % ? m — V-Anker
! (2% je 5 Felder)
7 Tabelle Ankerkrafte [kN]
kerkupplu Gerusthalter am N
- Geriisthalter
Innenstander
Genlsthaler am Hahi mil1 m m m
,,omonsBnier rut:) h‘hiinkl' 24m|16m| Bm |24m|[16m| 8
\ eChwie a, |50 | 47 | 4a | a6 | a4 | 40
hhﬂmm paraliel zur , M| 01 |01 [ 01 | 06| 05| 05
4 Fassade ' [fews | 27 | 25 | 23 | 36 | 33 | a1
Normalkuppiung W - Anker
{Schraglast je Rohr) padl Gl )
Layher m Blitz Gertist 70 Alu
.
Mehr mégiich. Das Gerist System. . .
Wilhelm Layher GmbH & Co. K& Bekleidetes Gerlist
v layher.com Konsolkonfiguration 2
28.02.05 | Muth | Z-UB 100
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Geriist :
Grundkonfiguration

- mit oder ohne Schutzwand
- mit Durchgangsrahmen

Lrea <3,07 m

'\? Achse Z
H C‘ Achse¥  Sehutzwand
o . . . . f,
TN T IO, T T i -
. S % -
s . - - . vy
e s e v . |
s bt » o |
il s s Ank sigha ~ 1 |
] entsprechende
= Aufbauvariante ! 8 a2
= Seite 49, 50 (z.08 80,81 N 7 A
h
= = e T A
f’ v ] -
& py|n
.......... L ——— 3
* —
iy
________ X _z a ks
L~ e ,] &
b o)
A AN A N i
£
<307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 [ <307 | <307 | <307 | <307 =0.30m I-mug
o
2973m g
Detail
b
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Gﬁweﬂr;:a;%::n Gerlisthalter Blitzanker
Héhe 24m[16m| Bm |24m|16m| Bm |24m|[16m| Bm
rechbwinklig
or Fassadn AL 25 |28 |23 |25 |28 |22 |23 |23 |23
parallel zur , [Mersos| 05 [ 05 [ 05 | 1.9 [ 13 [ 13 [ 11 [ 1.0] 1,0
Fassade "Meeww |17 [17 [ 16 |30 | 25 |24 |22 [ 21 [ 21
W - Anker
(Schraglast je Rohr) 30|28 26

Layher. X1

Mehr migiich. Das Gerilst System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Geriist 70 Alu

091203 | Muth | Z-UB 94

Unbekleidetes Geriist
mit Durchgangsrahmen

60

Stand Mai 2011




Teilweise offene Fassade

Lrea <3,07 m
Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Geriist :
Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- mit oder ohne Schutzwand
- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen
- mit Durchgangsrahmen Achse
i Achse ¥ Schutzwand
\r & 0,73 m
1" rs -3 4" 5
Rk v r v e | %
F=rzgr=lzgsizgsI=ir=I=] .
s '*"—l— -1
=I= TSUr=T I=1 J.—"&\:-J_ =I T I= =7
- w
- rsrzfrsrsmrsrsmsrsfsIsArsrsgrsIsmsIsfeLsy i
e T e e
]
F=z=dr=r=t1r=I=1 entsprechende r=I=fr=I=tr=a=1
- Aufbauvariante | ® -
= = T Seite 51,52 zosseey I=YST = [ L
I=1L r=I | | | | L=IISL ‘r"-J. [S=L=TISI1=T “J_'L;'i E
L a3 4
P
- = -
FErsgr=rsfrerstrerstrerstrersrrersdrer= =r=rer=1
- . 8 o
i =T =TI nﬁf_u._a._ eI =L [=I=Zr=I. l:‘?b{{ N
L in )
e e e T e S e e e B 5
; Na !
. \ =
rsr=grsrEgrsi=frsI=fsr=fer=rsI=rSI= SIS =] / o
- - . E F ha El
e P P L~ |‘ 5
N NN NN, N SO AN 7 AN GRS TG )
1
=307 (=307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 \‘D-:’um Frrtajhartn E
0.36m | d
. bisH=2m
Detail 2 Diagonalfeldar
ey j& & Feder
AN
7 \_Rohr @483
Y e Tabelle Ankerkiafte [kN]
i L Geristhalier am R
= r‘ll innenm‘:guman Innenstander Gerlstnalter
“ / Hihe 24m|16m| Bm |24m|16m| Bm
| Herizonlalstrabe mer::mas'g:léga Ay 25 | a5 |as | a7 |as5| a3
< — innen und aullen ECL
uf"’? paraliel zur , [Merses] 03 03 [02 [ 12 ] 10 | 11
1 1 Fassade "M|eoww |15 [ 14 |13 |25 | 24 [ 22
P W - Anker P
{Schraglast je Rohr) 29| 28 )

Layher. X1

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gertist 70 Alu

28.0205 [ Muth |

Z-UB 95

Unbekleidetes Gerlist
mit Durchgangsrahmen
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Bekleidetes Gerist :
Grundkonfiguration

- mit oder ohne Schutzwand
- mit Netzbekleidung (c, <0,6)
- mit Durchgangsrahmen

Lred <3,07 m

Detail

~

k= Achse Z
AchseY  Schutzwand
. -
o Y 4 |
Y — :
7 | |
Ank siehe |
entsprechende Natz
....... Aufbauvariante ! N
Seite 53, 54 (z.08 84,85 4 —
S g
- =
s
=
o
E
)
~
flotaguatn E
g
=
i
E
F
3\ Rohr & 48,3
\ Boden
Tabelle Ankerkrafte [kN]
i I} =
[ = ]7innen und auben Gﬁ',&'eﬂr;fgr%;m Gerlisthalter Blitzanker
| I
| Hohe 24m [ 16m] 8m [24m[16m] 6m [24m]16m[ 6m
I | Horizontalsirebe rechiwinklig
i;fym 2ur Fassade Ay 29 |29 |29 |aF | a7 |23 |29 |29 |29
9 parallel zur , [Mersows| 05 [ 05 [ 05 | 1.9 [ 19 [ 13 [ 10 [ 10] 1,0
N N Fassade "Mleeww | 20 [ 20 |20 ]33 |33 |24 |25 [25]([25
W - Anker
(Schraglast je Rohr) 3129 | a7

Layher. X1

Mehr migiich. Das Gerilst System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Geriist 70 Alu

13.08.03 |

Muth

| Z-Us9s

Bekleidetes Gerlist
mit Durchgangsrahmen
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade
Bekleidetes Geriist :
Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2

- mit oder ohne Schutzwand

- mit Netzbekleidung (c;, <0,8)
- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen
- mit Durchgangsrahmen

Lrea <3,07 m

A
¥ 0,73 m
Be o \I_,
o] s 3 w | F
r=I I=sI=frsI=T P
24
. . » 1 Ol G B "t # iﬂﬁ
r<iZTrsi=T IR Pl | Pl e P |
— ’7 — "‘ = e f
rEArsT rzlrsrefrsrzfssag | |
DN EFE e L al
ESTSarsT=: Ankerraster siehe A
T e e entsprechend ;
_____ R Aufbauvariante ! ,,,.,!
ST ] Seite 55,56 zonsaem ""‘i
.......... e :
+ \-—cl
‘.—.i
.y’
|
L b =
HI =
7
e =
¥
Srs e I e E
B N N N S A I N TS SN S =
5307 | 5307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | =307 S$030m | &
0,38 m i pat
0.73m E
Detail
P
& : nalfelder | @y Geristhalter nur am Innenstander
< o 5 Fekdor angeschlossen
] \. Rohr 8483 B — V-Anker
Bod =
7 e Tabelle Ankerkrafte [kN]
i e Geristhalter am -
= r‘ll innen und aullan Innenstander Geriisthatter
7 / Hohe 24m|16m| 8m [24m|16m| 8m
| Horizontalstrebe rechturkio  a, a1 |28 |28 |28 |26 | 24
y dym —
4 paraliel zur , [Pt 01 [ 01 [ 01 | 06 [ 06 | 04
1 L Fassade "ecws |17 | 15 |15 | 20| 18| 16
ZENCZILN T
" 27|25 |23 -
{Schraglast je Rohr)

Layher. X1

Mehr migiich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gertist 70 Alu

28.02.05 |

Muth |

Z-UB 97

Bekleidetes Gerist
mit Durchgangsrahmen
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist :

Grundkonfiguration

- mit Blitzanker
Ankerraster siehe
entsprechende
Aufbauvariante !
____________ Seite 49 z0ss0 S 6 —
T _ A -
i £
! 3
W
I B R R I
| AVANAWAN FAWANVAWAN| ~
- iohe Doiad X '~ -
£
- | | -
~. | | -
. e
! L~
= S ' AT TR
|-1qA \(\Spmelamsunm
<307 <307 2x257=514m <307 | <3.07
2x3,07=6,14m !
Schnitt A-A
] @ —> Cerlsthalter / Blitzanker
(1] Tabelle  Ankerkraite [kN]
| — Blitzanker Gerlsthalter
m '\ Hahe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
rechtwinklig 21 18 |19
Spindelaussteifer || zur Fassada 4 35|65 Es] 22| 2222
in jedem Rahmen G — parallel gur , [Remeat| 19 | 14 | 11 | 14 | 13 | 1.2
Fassade "V [eces 220921 29121 27 [ 25| 23
W - Anker ~ ~ . .
() - Went gilt nur bei Schutzdach, in Hohe des Schutzdaches. | (Schraglast je Rohr)

Layher. X1

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gertist 70 Alu

28.02.05 |

Muth |

Z-UB 88

Uberbriickung
Grundkonfiguration
514 m(2x257m); 6,14 m(2x3,07m)
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gertist : Grundkonfiguration
- Gerlsthalter nur am Innenstander angeschlossen
____________ Ankerraster siehe I I
- entsprechende
Aufbauvariante !
____________ Seite 50 zoss1 S 6 —
T _ A -
i £
' 3
p
_____ T B R R I
Y | EAVAANAWAN FAVAVAWAN|
~ ~
siche Detad X S~ -
= E
. | | -
. A
~. | | -
. e
~| |~
& SN ' AT TR
|-1qA \(\Spmelamsunen
=307 <307 2x2,57=5.14m <3,07 < 3,07
2x3,07=6,14m
Schnitt A-A ~
] @& —> Cersthalter
NI Tabelle Ankerkréfte [kN]
Genisthalter am - N
- Innerstander Geristhalter
Guor-Disgonale | Hahe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
| rechtwinklig 25 |23 |21 |20 (18|18
Spindelaussisifer y i zur Fassade + (3.5) | (3.5) | {3.,5) | {3.5) | (3.5) | (3.5
in jociem Rahenen G paralel zur , [rersis] 05 | 05 |05 | 18 [ 15[ 15
Fassade " [ecwest |17 3017 2315 2afes mafes pales B2
Vo fnkar 30|28 |28| - | -] -
{ ) - Went gilt nur bei Schutzdach, in Héhe des Schutzdaches. | (Schraglast je Rohr) i .

Layhen X Blitz Geriist 70 Alu
Mehr mégiich. Das Gerist System. Uberbrucku ng
Wilhel H & Co. K :
Ml.wjar;'hl;:’é:fnremb &Co.KG Grundkonfiguration
5,14 m (2x 2,57 m) ;6,14 m (2x 3,07 m)

28.0205 | Muth | Z-UB 89
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Gerlist :

Konsolkonfiguration 1
- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen

Ankerraster siehe
- entsprechende
Aufbauvariante !
Seite 51 zosaz
] s | i I | S ] e ]
i £
! &
W
I
T T T T[T = T T[T~ T _=T[T"= T =T
T b Pl ] iyt Bl . N P (8§ bt L [ I —
EYVAVAVAVAN TAVAVAVAN BN
-~ s
] e I Dot X [t i
_:—‘ E
; | | -
. ; | o
' | o -
et ]| [ | i
0 ]
B AN ' Nz -C—x <5
|-ﬁA p und b Clo)
innan und aultan
<307 <307 2x257=514m =3.07 |_z3.07
2x3,07=6,14m !
Schnitt A-A >
e
i
| & Tabelle Ankerkrafte [kN]
Geristhalter am -
i =] i Innenstander Gerlstnalter
Qe s T ontas weour] Hohe _ 24m|[16m| Bm |24m|16m| 8m
=y reschiwinklig .
Mﬁ % zur Fassade 85|85 |85 |27 |25|23
in jedem Rahmen paraliel zur , [Mrses] 02 |02 [02 [ 12 ] 10 [ 11
Fassade ""|eews | 20 |20 [ 20| 25 [ 24 | 22
V- Anker
{Schraglast je Rohr) Sl Il d

Layher. X1

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gertist 70 Alu

28.0205 [ Muth |

Z-UB 50

Uberbriickung
Konsolkonfiguration 1
514 m(2x257m); 6,14 m(2x3,07m)
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade
Konsolkonfiguration 2

Unbekleidetes / Bek

leidetes Gerlst :

- mit Netzbekleidung (c, =06

- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen

Feoo-
-
Ankerraster siehe
entsprechende
Aufbauvariante | *
Seite 52, 56 @osssan
] b ] H It [ NS ] I i
i g
. . &
. . u
_ ™ - I
o T T T “m\‘..)f’ S
. VAR -
VAV AVAVAN TAVAVAVAN | BN
-~ s
] e I Dot X [t i
—_— - El
—_—— Oragonalen | r -
T - Innen und aulen P
; : ' | I
EETEIISET ===
=l |
= AN ' !z‘m?\?fx 5
|-ﬁA p und b Clo)
innan und aultan
=307 =307 2x257T=514m < 3.07 | < 3.07
2x3,07=6,4m '
Schnitt A-A >

]

D len
innen und aullan ™,

Guer-Diagonale [\
in jedem Rahman

Spindefaussteifer
in jedem Rahmen

=

\
-

Horizontalstraban

Innen und aullen
|1

{ ) - Went gilt nur bei Schutzdach, in Hohe des Schutzdaches.

* Die 2. und 3. Etage ist wie die

2. Etage auf Seite 52 z.0s 53 zu verankern.

Tabelle  Ankerkrafte [kN]
Genisthalter am -
Innerstander Gerlisthalter
Hihe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
rechtwinklig 31 | 29 |26 21| 18
zur Fassade + (29 | (28 {289 ) X
parallel zur , [reewes] 02 [ 02 |02 [ 07 | 04
Fassade " esast [7pglirislisoel 1.8 [ 1.3
W - Anker
(Schraglast je Rohr) 30 | 28 | 28 | B B

Blitz Gerlist 70 Alu

Layher. X1

Mehr mégiich. Das Genist System,
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

28.0205 | Muth | Z-UB 91

Uberbriickung
Konsolkonfiguration 2
514 m(2x257m); 6,14 m(2x3,07m)
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- mit Netzbekleidung (¢, =08)

Grundkonfiguration

- mit Blitzanker

- Geriisthalter nur am Innenstander angeschlossen

Ankerraster siehe

Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade
Bekleidetes Gerlst :

entsprechende
Aufbauvariante !

Seite 53, 54 @Oss4. 88

AV AV.AV

Digtad X

H=24m

4m

DL E AN ! o
|-ﬁA p und b Clo)
innen und aulan
=307 <307 2x2,57=5.14m <3,07 |_z3.07
2x3,07=6,14m !
Schnitt A-A o
.
T Tabelle Ankerkrafte [kN]
Gerlsthalter am - -
—1 Hotmomastaban Innenstander Gerlsthalter Blitzanker
Quer-Diagonale [\ innen und auen | Hohe 24m|[16m| 8m |24m|16m| 8m |24m[16m| 8m
esen e rechiwinklg 26 |24 |22 | 26| 252321 |20 20
Spindelsussieder y zur Fassade " ' ' § ) ' ) 3
in jedem Rahmen d paralel zur , |emees| 05 | 05 | 05 | 19 | 17 | 13 | 13 | 13 | 1.3
< Fassade "Mleeww |19 [17 [ 17 |29 |27 |24 | 24 [ 23 [ 23
W - Anker
(Schraglast je Rohr) 3129 | a7
Layher m Blitz Gertist 70 Alu
Mehr mégiich. Das Gerist System. Ube'rbrucku ng
Wilhel h H . K .
Ml.wjar;'h';:’;fnremb &Co.KG Grundkonfiguration
780205 | Muth | 2-08 92 514 m(2x257m); 6,14 m (2x3,07m)
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Bekleidetes Geriist :

- mit Netzbekleidung (¢, <06)

Konsolkonfiguration 1

- mit Alu-Doppelgelander und Diagonalen

Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Ankerraster siehe

entsprechende
Aufbauvariante | *

Seite 55 z08ss)

AVAVAVS

H=24m

AR N S
[ Spindetaussisiter und Horizontalsirebe.
nnen und aulan
<307 <307 2x257T=514m <307 =307
2x307T=614m '
Schritt A-A N
e
4 * Die 2. Etage ist wie die

2. Etage auf Seite 51 z.0ssx Zu verankern.

raganae ! —
?""—w e auter S]] Tabele Ankerkrafte [kN]

i Gerasthalter am .

! ! Harizontalstreben Innenstander Gorlsthelter
uer h %'m Hohe 24m[16m] 8m [24m[16m] 8m
in jedem Rahmen | —

rechbwinklig
e osatoumnte | / o s A 20 | 20| 20|29 |27 |25
in foderm FRamen 4 parallel zur , [womass] 02 | 02 | 0,2 | 06 | 05 | 041
z Fassade ""[esaw |12 ]12[12]21[181]14
W - Anker
{Schragiast jo Roh) 31 a1 |3

Layher. X

Blitz Geriist 70 Alu

Mahr maglich, Das Gerost System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

280205 [ Muth | Z-UB93

514 m(2x257m); 6,14 m (2x 3,07 m)

Uberbriickung
Konsolkonfiguration 1
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Schnitt A-A
Biitzanker

Gelanderstitze I

300
Geriisthalter

b H

E A 7 Blitzanker
- —_—

l.

Gelandarstiitze ¥

4 S 300

Geriisthalter B__'
S

/ / B___\‘r ” Verbreiterungskonsole
Schnitt B-B NK 0,36 m innen
Anschil mit Ankenupplung AR = 630
- —-— /Y
732 362

NK - Normalkupplung

AK - Ankerkupplung

Layher. X1

Blitz Gertist 70 Alu

Mehr mégiich. Das Genist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

170105 | Muth | Z-UB 150

Verankerungen

70 Stand Mai 2011




Gelanderstitze

Quer-Diagonale 1,77
fur Konsole 0,73 m

Geldnderstiitze

Quer-Diagenale 1,77 m

fir Kansole 0,73 m

Boden-Sicherung
)‘ Fallstecker
e
|
1
d""
MK i
=630
= _J o
732 3g2
”
)
-2
% L U
T o

Verbreiterungskonsole
0,36 m innen

Verbreiterungskonsole
0,73 m auflen

Geriisthalter am
Innenstander

NK - Normalkupplung

Layher. X1

Blitz Gertist 70 Alu

Mehr mégiich. Das Genist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

280205 | Muth | Z-UB 191

Verankerungen
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Alu-Stimgelanderstiitze

|[ Gelinder |
i
Bordbrett JI
1
1
0 g
K— *, Drehkupplung
Alu-Stellrahman
732
e
o
e
ey
e yd

I W.

Balag

" Ansicht A

Ansicht A
Fuldpurnkt

Layher. X1

Mehr migiich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gertist 70 Alu

Eckausbildung

021203 | Muth | Z-UB 194
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Diagonal-Fald

'y
Gelander
Horizontalstrebe Horizontalstrebe }
3 —4h
"?@-
AN N
Keil-Spindeldrehiy

= 3072 = 3072 Taz

Rohr —> @483 x40

hsp --> max. 250 mm

Layher. X1

Blitz Gertist 70 Alu

Mehr migiich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG SpindelaUSSteifung
www.layher.com
28.02.05 | Muth | Z-UB 199
73 Stand Mai 2011













Ausgabe 06.2016

Wilhelm Layher GmbH & Co KG  Postfach 40
GerUste Triblinen Leitern 74361 Giglingen-Eibensbach
Deutschland
L h Ochsenbacher StraBe 56 Telefon (07135) 70-0
ay e I‘® 74363 Giiglingen-Eibensbach Telefax (0 71 35) 70-2 65
Deutschland E-Mail info@layher.com
Mehr moglich. Das Gertist System. www.layher.com

Art.-Nr. 8102.332






